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SFS-EN IEC 61851-25

SFS-EN 61851-23

pr IEC 61851-23-3

SFS-EN 61851-24

SFS-EN 61851-21-1

pr IEC 61851-26

pr IEC 61851-27

SFS-EN IEC 61851-21-2

IEC/TS 61851-3-1

IEC/TS 61851-3-2

IEC/TS 61851-3-4

IEC/TS 61851-3-5

IEC/TS 61851-3-6

IEC/TS 61851-3-7

pr IEC 63110-3

pr IEC 63110-2

pr IEC 63380-2

pr IEC 63380-3

pr IEC 63380-4

pr IEC 63382-2

SFS-EN IEC 63119-2

pr IEC 63119-3

SFS-EN ISO 15118-1

pr IEC 63119-4

ISO 15118-2

SFS-EN ISO 15118-3

SFS-EN ISO 15118-4

SFS-EN ISO 15118-5

SFS-EN ISO 15118-9

SFS-EN ISO 15118-20

IEC TS 62840-1

SFS-EN IEC 62840-2

IEC PAS 62840-3

SFS-EN IEC 61980-1

IEC 61980-2

SFS-EN IEC 61980-3

SFS-EN IEC 62576

SFS-EN IEC 61851-1

pr IEC 63380-1
SFS-EN IEC 63119-1

AC-lataus

DC-lataus

IEC PAS 61851-1-1

OCPI - Roaming 

pr IEC 63381

pr IEC 63382-1

Johdoton lataus

LEV

EMC

Kommunikaatio

Akun vaihto

SFS-EN IEC 63110-1

OCPP -EMS

Sähköverkkoon 

liittyminen
SK 69 Latausjärjestelmä

SFS-EN ISO 15118-8

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/964526.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/373108.html.stx
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,105427
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/352482.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/603404.html.stx
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,104458
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,104457
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/992774.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID5/6/1301192.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID5/6/1301187.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID5/6/1301197.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID5/6/1301227.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID5/6/1301180.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID5/6/1301189.html.stx
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,100392
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,100391
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,111073
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,111074
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,111075
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,111092
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/1170402.html.stx
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,102127
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/1/766199.html.stx
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,102128
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/ISO/ISO/ID9998/1/246845.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/1/409141.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/1/745884.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/1/745889.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/1/1292602.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/1/1122822.html.stx
https://webstore.iec.ch/publication/25398
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/741761.html.stx
https://webstore.iec.ch/publication/31939
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/959863.html.stx
https://webstore.iec.ch/publication/66046
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/1181107.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/682353.html.stx
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,104886
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/807116.html.stx
https://webstore.iec.ch/publication/78513
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,104894
https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:38:::::FSP_ORG_ID,FSP_APEX_PAGE,FSP_PROJECT_ID:1255,20,104915
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/1148192.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/CENISO/ID2/1/932071.html.stx
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SK 64 Pj-asennuksetSK 23 Pistokytkimet SK 121B Pj-kytkinlaitteet

SFS-EN IEC 62196-1

SFS-EN IEC 62196-2

SFS-EN IEC 62196-3

IEC TS 62196-3-1

SFS-EN IEC 62196-6

SFS 6000-7-722 IEC 62955

SFS-EN 62752

Sähköverkkoon 

liittyminen

SFS-EN-standardi

IEC-standardi

SFS-EN IEC 61439-7

https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/1170054.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/1171740.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/1170390.html.stx
https://webstore.iec.ch/publication/59654
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/1125949.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/SFS/ID2/6/1141188.html.stx
https://webstore.iec.ch/publication/32963
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/423030.html.stx
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/886929.html.stx
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